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Barriera acustica in calcestruzzo IPIFON @
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Barriera acustica IPIFON
per migliorare la qualità della vita

I pannelli IPIFON sono costituiti da uno strato altamente
fonoassorbente di calcestruzzo alleggerito e da uno strato
portante in cemento armato.
Vengono installati su profili metallici e consentono la
protezioneacusticadi insediamentiabitatianche in situazioni
precostituite.
Le peculiarità del sistema ne fanno una risposta ideale
a ogni problema di protezione dal rumore del traffico:

· ottime proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti;
· ingombro minimo;
· durabilità e assenza di manutenzione;
· adattabilità a qualunque profilo stradale o ferroviario;
· disponibilità in diversi colori e tipologie di facciata;
· facile realizzazione di porte di sicurezza e rientranze;
· economicità.
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Struttura

La lunghezzastandarddei pannelliè di292 cm, checonsente
un interasse tipo fra i montanti di 3 metri.
Sono possibili sottomisure e, a richiesta, possono essere
realizzati pannelli di lunghezza superiore. In altezza le
misure standard dei singoli pannelli sono mt. 1,50 - 2,00.
Mediante sovrapposizione verticale dei pannelli e l'impiego
di sottomisure si possono realizzare barriere dell'altezza
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metallici che vengono dimensionati in modo da sopportare
le sollecitazioni derivanti dal vento e da spinte dinamiche
~peresemp.'o,i\ passaggio àe.,\reni).

VITI DI SERRAGGIO
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